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第一部分 HDMI 显示模块说明介绍 

黑金HDMI显示输出模块AN9134采用Silion Image公司的SIL9134 HDMI

（DVI）编码芯片，最高支持 1080P@60Hz 输出，支持 3D 输出。模块留有一个

40 针的排母用于连接 FPGA 开发板，1 个 HMDI 连接器用于 HDMI 视频信号的

输出到 HDMI 显示器。 

AN9134 模块实物照片如下： 

 
                      AN9134 模块实物图 
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1.1 AN9134 模块的参数说明 

以下为 AN9134 HDMI 显示模块的详细参数: 

 HDMI 编码芯片：SiI9134； 

 HDMI 显示道数：1 通道； 

 HDMI 接口显示标准：HDMI 1.4； 

 数据宽度： 24 位 RGB/YCbCr 4:4:4； 

 显示最高分别率和刷新率： 1080P 60 帧； 

 显示参数配置：I2C 接口配置； 

 模块接口：40 针 2.54mm 间距排座，方向向下； 

 工作温度：-0°~70°； 

 输出接口：1 路 HDMI 标准输出接口； 

 

1.2 AN9134 模块的参数说明        

      

AN9134 HDMI 显示模块尺寸图 
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第二部分 模块功能说明 

2.1 AN9134 模块原理框图 

AN9134 模块的原理设计框图如下： 
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2.2 模块 40 针排母的引脚分配： 

引脚号 引脚名称 备注 

1 GND 地 

2 +5V 5V 电源输入 

3 9134_SCL 9134 I2C 时钟 

4 9134_SDA 9134 I2C 数据 

5 9134_D22 9134 数据输入第 22 位 

6 9134_D23 9134 数据输入第 23 位 

7 9134_D20 9134 数据输入第 20 位 

8 9134_D21 9134 数据输入第 21 位 

9 9134_D18 9134 数据输入第 18 位 

10 9134_D19 9134 数据输入第 19 位 

11 9134_D16 9134 数据输入第 16 位 

12 9134_D17 9134 数据输入第 17 位 
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13 9134_D14 9134 数据输入第 14 位 

14 9134_D15 9134 数据输入第 15 位 

15 9134_D12 9134 数据输入第 12 位 

16 9134_D13 9134 数据输入第 13 位 

17 9134_D10 9134 数据输入第 10 位 

18 9134_D11 9134 数据输入第 11 位 

19 9134_D8 9134 数据输入第 8 位 

20 9134_D9 9134 数据输入第 9 位 

21 9134_D6 9134 数据输入第 6 位 

22 9134_D7 9134 数据输入第 7 位 

23 9134_CLK 9134 时钟信号 

24 9134_D5 9134 数据输入第 5 位 

25 9134_D3 9134 数据输入第 3 位 

26 9134_D4 9134 数据输入第 4 位 

27 9134_D1 9134 数据输入第 1 位 

28 9134_D2 9134 数据输入第 2 位 

29 9134_DE 9134 数据输入有效信号 

30 9134_D0 9134 数据输入第 0 位 

31 9134_VS 9134 帧同步信号 

32 9134_HS 9134 行同步信号 

33 9134_nRESET 9134 复位信号 

34 9134_INT 9134 中断输出信号 

35 - NC 

36 - NC 

37 GND 地 

38 GND 地 

39 +3.3V NC 

40 +3.3V NC 
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第三部分 HDMI 显示程序说明  

    我们提供了黑金 FPGA 开发板的 HDMI 驱动例程，在这个驱动例程中 FPGA

通过内部产生 HDMI 的时序和测试数据来驱动 SiI9134 的输出显示。通过修改

HDMI 的输出时钟和时序可以产生不同分辨率的测试图像，FPGA 的测试图像可

以通过按键 KEY1 来切换。测试程序的功能示意图如下: 

PLL 时序及数据发生
(1920 x 1080 @ 60Hz)

148.5M晶振 50M

SIL9134

R(8bit)

G(8bit)

B(8bit)

HSYNC

VSYNC
DE

寄存器配置

模块
I2C

 

下面对 FPGA 程序中用到的各个模块做一下简单的功能介绍： 

1. mv_pattern.v 

    此模块用来产生不同的测试图像和 HDMI 的行列同步信号，模块中产生了 7

种测试图，分别是 8 色横彩条，8 色竖彩条，滚动渐变色，黑白方块，全蓝色，

彩色渐变色，边框。HDMI 的行列同步信号是由 TOP 层的定义的参数来产生的

HDMI 所需要的时序。 

 

2. ax_debounce.v 

    此模块用来检测按键的按下动作，也就是检测按键的下降沿。程序中也加入

了按键去抖的功能。 

 

3.  i2c_config.v 

   此模块通过调用 I2C 通信模块对 SiI9134 芯片进行寄存器配置，配置的寄存
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器地址和值定义在 lut_9134.v 文件里。具体的寄存器含义大家参考 SiI9134 的芯

片手册。 

 

4.  reset_power_on.v 

    上电复位模块，上电后产生一个软件复位给其它模块初始化。 

 

第四部分 硬件连接和测试 

AN9134 模块和 FPGA 开发板的硬件连接很简单，只要把模块的 40 针的母

座插到 FPGA 开发板的扩展口上，连接器的管脚 1 对齐就好了，然后用 HDMI 线

连接到显示器 。以下为黑金 AX301 开发板的 J1 扩展口和 AN9134 HDMI 模块

的硬件连接图（如果需要连接 J2 扩展口，管脚需要重新分配）： 

 
 

开发板上电, 然后下载程序就可以在 HDMI 显示器上显示彩条图像。 
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显示彩条 

 

我们可以通过开发板上的按键 KEY1 来切换显示的图像： 

 
显示滚动的灰度条 
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显示彩色的灰度条 

 

   如果用户需要修改输出不同的分别率图像，只需要修改如下两个地方： 

1. an9134_test 顶层文件里下面的这句话定义成您想要输出的分别率。 

 
2. 修改 PLL 的时钟输出频率，默认是输出 1080P 的时钟频率（148.5M）, 您需

要修改以下图中的值就可以了。不同的分别率输出的时钟频率在程序里都有备注。 
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